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Załącznik nr 2.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
CZĘŚĆ NR 2: SKANER DZIEŁOWY - 1 szt.
Poz. 1 –  Skaner dziełowy  – 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu, parametru lub cechy
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

………………………………………….

Producent/model

	1. 
	Rodzaj skanera
	Skaner książkowy z głowicą skanującą umieszczoną ponad skanowanym obiektem
	

	2. 
	Tryby skanowania
	Kolor – 24 bity, odcienie szarości – 8 bitów, bitonal
	

	3. 
	Maksymalny format skanowanych obiektów
	Minimum 594 x 420 mm (A2)
	

	4. 
	Przetwornik obrazu
	Liniowy przetwornik analogowo-cyfrowy
	

	5. 
	Rozdzielczość optyczna urządzenia
	Minimum 400 dpi
	

	6. 
	Prędkość skanowania
	Maksimum do 2 sekund  dla skanowania w kolorze (24 bit) obiektu o formacie A2 z rozdzielczością 200 dpi  
	

	7. 
	Szyba dociskowa
	Ruchoma szyba dociskowa umożliwiającą dociśnięcie obu pagin skanowanego obiektu w pozycji nie w pełni rozwartej (kąt rozwarcia do 120⁰).
	

	8. 
	Stół roboczy
	Możliwość skanowania obu pagin w pojedynczym cyklu skanowania. Rezultat  skanowania  wolny od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię zarówno przy pracy w trybie płaskim jak i w trybie rozwarcia (kąt rozwarcia do 120⁰).
	

	9. 
	Układ optyczny
	Układ optyczny z możliwością skanowanie w trybie płaskim oraz w trybie rozwarcia (kąt rozwarcia do 120⁰) obu pagin podczas tego samego cyklu skanowania. Rezultat skanowania   wolny od zniekształceń i zachowywać ostrość oraz geometrię stron skanowanego obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które do zeskanowania prawej i lewej paginy rozwartego dzieła wymagają dwóch (lub więcej), niezależnych cykli skanowania.
	

	10. 
	Interfejs fizyczny
	Interfejs komunikacyjny 1Gb Fast Ethernet, umożliwiający bezpośredni dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia z aplikacji na dowolnych stacjach komputerowych pracujących w danym segmencie sieci, za pośrednictwem protokołu TCP/IP.
	

	11. 
	Interfejsy użytkownika
	Dotykowy panel sterujący umożliwiający  dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia bez konieczności stosowania  komputerów zewnętrznych.

Skaner musi być umożliwiać dostęp do interfejsu użytkownika przez przeglądarkę WWW.
	

	12. 
	Dystrybucja plików
	Możliwość dystrybucji plików z obrazami:

a) bezpośrednio na wskazany udział sieciowy,

b) bezpośrednio do wskazanej lokalizacji na serwerze FTP,
	

	13. 
	Obsługa zewnętrznych nośników pamięci
	Minimum dwa porty USB i możliwość skanowania oraz zapisu rezultatów bezpośrednio na zewnętrzne nośniki USB (pendrive, inne urządzenie magazynujące USB) bez konieczności komunikacji z  komputerem zewnętrznym.
	

	14. 
	Oświetlenie
	Oświetlenie oryginału zimnym światłem LED nie zawierającym promieniowania UV oraz IR. Wyposażenie w oświetlenie diodowe, ze źródłami umieszczonymi w głowicy urządzenia, o niskim poborze energii, oświetlające wyłącznie skanowany fragment obiektu, minimalizujące czas naświetlania oryginału.
	

	15. 
	Korekcja obrazów
	Automatyczne rozpoznawane formatu. Obraz w postaci wykadrowanej. Funkcja kadrowania musi umożliwiać zapis obrazu z uwzględnieniem marginesu o szerokości definiowanej przez użytkownika.

Automatyczna korekcja zniekształceń geometrii obrazów wynikających z krzywizny rozłożonych pagin książki.
	

	16. 
	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez autoryzowany podmiot z siedzibą na terenie Unii Europejskiej
	

	17. 
	Dostawa
	Dostawa wraz z montażem, instalacją i konfiguracją oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi skanera. 
	

	18. 
	Wsparcie
	W okresie gwarancji wsparcie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Zamawiającego (od godz. 8:00 do godz.16:00) świadczone przez Wykonawcę  poprzez telefon, e-mail w zakresie:

a) konfiguracji sprzętu,

b) bieżącej eksploatacji  

c) okresowej diagnostyki oraz kalibracji sprzętu
	

	19. 
	Dokumenty: 


	1) Gwarancja  (min. 12 miesięcy)

2) Instrukcja obsługi (dostarczyć wraz z urządzeniem)

3) Certyfikat CE na każde urządzenie (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)

4) Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
5) Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji
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