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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
ZADANIE NR 4: Inne urządzenia

[bookmark: _GoBack]Poz. 1 – Bindownica do oprawy w spiralę wkręcaną (1 szt.)

	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

………………………………………….
Producent/model

	Minimalna długość oprawianego materiału: 10-360 mm
	

	Minimalna wysokość oprawianego materiału: 50-270 mm
	

	Ręczna perforacja + elektryczne  wkręcanie spirali 
	

	Perforacja owalnych otworów 5 x 4 mm
	

	Perforacja jednorazowo do 20 arkuszy (przy gramaturze papieru 70-80 gsm)
	

	Oprawa do 160 arkuszy (przy gramaturze papieru 70-80 gsm)
	

	Średnica obsługiwanej spirali 6-20 mm
	

	Stały  margines
	

	2  indywidualnie wyłączane igły (umożliwiające pracę na formacie A4 i A5)
	

	Podziałka 6,2865 mm 
	

	Możliwość stosowania spirali plastikowej lub metalowej
	

	Urządzenie wyposażone w moduł docinający i zaginający spiralę plastikową
	

	Zasilanie 230 V / 50 Hz
	

	Dokumenty: 
1) Gwarancja   min. 12 miesięcy
2) Instrukcja obsługi (dostarczyć wraz z urządzeniem)
3) Certyfikat CE na urządzenie (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
4) Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
5) Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji  
	




Poz. 2 – Perforator elektryczny  (1 szt.)

	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

………………………………………….
Producent/model

	Typ: narzędzie perforujące o długości min. 420 mm
	

	Otwarta konstrukcja urządzenia - możliwość perforacji szerszych bloków "na 2 razy
	

	Możliwość dezaktywacji wybranych igieł perforujących
	

	Możliwość wyposażenia urządzenia w moduł do perforacji (pod spirale metalowe O-WIRE w podziałce 2:1 i 3:1 z lub bez wybrania pod zawieszkę; pod spirale wkręcane, pod grzbiet plastikowy)
	

	Regulacja marginesu w narzędzia bez wybrania pod zawieszkę
	

	Uruchomienie urządzenia poprzez pedał nożny lub panel sterowania
	

	Możliwość oprawy bloku o grubości do 3 mm 
	

	Funkcja rewers
	

	Dokumenty: 
1) Gwarancja   min. 12 miesięcy
2) Instrukcja obsługi (dostarczyć wraz z urządzeniem)
3) Certyfikat CE na urządzenie (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
4) Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
5) Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji  
	







Poz. 3 – Urządzenie do opraw w spirale  (1 szt.)

	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowanego urządzenia

………………………………………….
Producent/model

	Urządzenie dostarczane wraz z kompletem elementów do formowania grzbietu
	

	Grubość oprawianego bloku do 50 mm
	

	Możliwość oprawy w spiralę plastikową o średnicy min 6 mm do max -50 mm 
	

	Możliwość oprawy bloku o długości grzbietu 6-50 cm 
	

	Oprawa bloków w formacie A3 wzdłuż dłuższego boku tj. minimum 420 mm
	

	Wydajność mechaniczna minimum  350 bloków na godzinę
	

	Dokumenty: 
1) Gwarancja   min. 12 miesięcy
2) Instrukcja obsługi (dostarczyć wraz z urządzeniem)
3) Certyfikat CE na urządzenie (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
4) Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (złożyć stosowny dokument na wezwanie zamawiającego)
Szkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji  
	



UWAGA: Wykonawca musi podać typ / model oraz producenta zamontowanych w oferowanym  zestawie komputerowym podzespołów. Informacje “zgodny” lub “tak” nie mogą być uważane za wystarczające do celów oceny. W tej kolumnie Wykonawca musi podać właściwe parametry oferowanego urządzenia.




__________________ dnia ____________________			___________________________________
				(podpis Wykonawcy)
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