
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZZP.261.19.2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
ZASILACZ AWARYJNY UPS Z DODATKOWĄ BATERIĄ (1 szt.)

Poz. 1 – ZASILACZ AWARYJNY UPS Z DODATKOWĄ BATERIĄ – 1 szt. 
	Minimalne wymagane parametry

	Typ
	Zasilacz awaryjny z dodatkowym modułem bateryjnym oraz kartą zarządzającą



	Mocowanie
	Rack (2U) z możliwością transformacji do Tower 

	Moc wyjściowa
	Minimum 2.7KW / 3.0 kVA 

	Napięcie wyjściowe
	230V 50/60Hz 

	Napięcie wejściowe
	140 - 328 V – 50/60 Hz 



	Topologia/typ przebiegu
	Line Interactive /Sinusoida

	Czas przełączania
	2-4ms

	Gniazda wyjściowe zasilające
	3 grupy minimum 8 sterowalnych gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo sterowalne IEC 320 C19



	Gniazda wejściowe zasilające
	IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P 



	Pozostałe gniazda
	RJ45 LAN, USB, SERIAL, 



	Obsługa
	Wyświetlacz statusu LCD, Wielokfunkcyjna konsola sterownicza z poziomu urządzenia, zarządzanie grupami gniazd wyjściowych z poziomu urządzenia bądź oprogramowania

	Sygnalizacja optyczna
	Wyświetlacz statusu, wskażniki: praca online, wymiana baterii, przeciążenie.



	Sygnalizacja dźwiękowa
	Alarm przy zasilaniu z akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora



	Interfejsy
	Karta zarządzająca SNMP z portami USB, LAN, I/O, czujnik temperatury, czujnik wilgotności, złącze dodatkowego akumulatora 120V 



	Oprogramowanie
	Dostęp przez przeglądarkę, Telnet, SHH, obsługa czujika temperatury, zarządzanie akumulatorami, monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemu operacyjnego 



	Akcesoria
	Wsporniki montażowe, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Czujnik temperatury I wilgotności, zestaw do transformacji w urzadzenie wolnostojące typu TOWER



	Mocowanie dodatkowego pakietu bateryjnego
	Rack (2U) z możliwością transformacji do Tower 



	Bezpieczeństwo
	Wybierana przez użytkownika ochrona hasła, poziomy dostępu: administrator, użytkownik urządzenia, użytkownik z prawem tylko do odczytu i użytkownik tylko z dostępem sieciowym. Wymóg podania użytkownika i hasła.



	Inne
	Zdalne restartowanie sprzętu



	Typ akumulatora
	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny 



	Gwarancja
	24 miesiące



	Inne:
	Przed podpisaniem umowy lub maksymalnie w dniu jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
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