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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
SERWER (2 szt.)
Poz. 2 – SERWER – 2 szt. 
Opisy do wymagań ogólnych

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 

	Minimalne wymagane parametry

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dyski 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Dodatkowo obudowa musi być wyposażona w maskownicę, chroniącą dyski przed nieuprawnionym dostępem fizycznym.

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.



	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.


	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych



	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory minimum ośmio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 72,6 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.

Wynik nie musi odzwierciedlać oferowanego modelu serwera.  



	Pamięć RAM
	Minimum 192GB DDR4 RDIMM 2666MT/s w modułach 32GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.



	Gniazda PCIe
	Min. 1 x PCIe Gen 3 o prędkości x16 pełnej wysokości

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror

	Interfejsy sieciowe/FC
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.

Dodatkowo zainstalowana karta dwuportowa SAS 12Gb/s



	Napęd optyczny
	DVD +/-RW



	Wewnętrzna pamięć masowa
	Cztery dyski 600GB SAS 12Gb/s 512n 10 tys. obr./min 2,5-calowy wymienialne bez wyłączania serwera 



	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID, z 2GB nieulotnej pamięci podręcznej



	Wbudowane porty
	Min. 4 porty USB, w tym min. 1 port USB 2.0 z przodu serwera. 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera oraz 1  wewnętrzny port USB 3.0.

Dedykowany port micro-USB służący do komunikacji z system zarządzającym serwera

2 porty RJ45, 2 port VGA, min. 1 port RS232.



	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości minimum 1440x900.



	Wentylatory
	Redundantne



	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.

Dodatkowo dwa kable zasilające z wtykami C13/C14 o dł. min. 2m.



	Bezpieczeństwo
	Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.



	System operacyjny
	Windows Server 2019 Datacenter, 16 rdzeni, lub równoważny,

tj. kompatybilny z MS Active Directory i wspierający wirtualizację. 


	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie

· Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze microUSB umieszczone na froncie obudowy.

· Monitorowanie zużycia dysków SSD

· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi,

· Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta

· Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera

· Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware

· Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON

· Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych 

· Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram


	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019.



	Warunki gwarancji
	trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Brak konieczności zwracania uszkodzonych dysków twardy



	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


	Inne:
	Przed podpisaniem umowy lub maksymalnie w dniu jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
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