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Załącznik nr 3.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)






Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - Zakup zestawu telefonów VoIP
CYFROWE APARATY TELEFONICZNE IP (105 szt.)
Opisy do wymagań ogólnych

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 
W ramach realizacji zadania obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie Cyfrowych Aparatów Telefonicznych IP współpracujących z kupowaną i planowaną do wdrożenia Centralą Telefonicznej VoIP, której SIWZ opisany jest innym publikowanym postępowaniu. Minimalne wymogi, jakie spełniać muszą aparaty telefoniczne IP określa się następująco:
Poz. 1 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY– 12 szt. 
Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne
- Połączenia: Analogowe, VoIP

- Numery telefoniczne (analogowe): 1 numer
- Numery telefonu (IP): 6 numerów
- Liczba równoległych rozmów (analogowe): 1

- Liczba równoległych rozmów (IP): 2

- Standardy DECT: DECT, GAP

- Złącza wewnętrzne: LAN. ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania, brak emisji w trybie czuwania, niskie zużycie baterii

- Features

- Duża czcionka
Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Gigaset A690 (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować  inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Minimalne funkcje:

- Globalna telefonia Gigaset.net, 

- Aplikacje Gigaset GO, 

- Usługi internetowe, 

- Powiadomienie o wiadomości e-mail

- Czas czuwania do (h): 180

- Czas rozmowy do (h): 12

- Liczba wpisów książki telefonicznej (imię i nazwisko / numer): 150

- Posiada indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów VIP

- Posiada wbudowany monitoring pomieszczenia (tzw. niania elektroniczna)

- Umożliwia bezpośrednie wybieranie numeru (tzw. Babycall)

- Posiada Funkcję alarmu

- Sygnalizuje utraty zasięgu

- Posiada Funkcje SMS

- Funkcja blokowania połączeń

- Blokowanie anonimowych połączeń: Połączenia bez numeru CLIP są wskazywane wizualnie

- Tryb dzień / noc: Wyłączenie czasowego dzwonka w słuchawce

- Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran)

- Podświetlany ekran, Migający przycisk nawiązywania połączenia

- Liczba obsługiwanych dodatkowych słuchawek: 6 szt.
- Możliwość przypisania numeru dla rozmów wychodzących/przychodzących (zewnętrzny)

- Możliwość przypisanie numeru dla rozmów wychodzących/przychodzących (wewnętrzny)

- Bezpłatne połączenia wewnętrzne

- Możliwość transferu książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki)

- Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne

- Akumulator: 2 x NiMH AAA

Funkcje dźwięku:

- Jakość dźwięku / funkcje akustyczne: HD voice (wideband-voice)

- Tryb głośnomówiący

- Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego)

- Tryb głośnomówiący w słuchawce

- Regulowana głośność za pomocą menu

Funkcje wyświetlacza:

- Wyświetlacz alfanumeryczny, podświetlany, czarno-biały

- Wymiary (wys. × szer. mm): 34 x 36

- Przekątna (cale): min. 2,0

- Rozdzielczość (piksele): minimum 96 x 64

- Możliwość ustawienia dużej czcionki

-  Prezentacja abonenta

- Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

- Lista ostatnich (liczba) nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń wychodzących z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń przychodzących z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń każdego rodzaju z podaniem daty i godziny: 60

- Wyświetlanie czasu / daty

- Wiele wersji językowych menu (w tym polski)

Funkcje klawiatury:

- Podświetlana klawiatura

- Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego

- Przycisk wiadomości

Poz. 2 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY–  60 szt. 
Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne

- Połączenia: Analogowe,  ISDN, VoIP

- Standardy DECT: DECT, GAP, CAT iq 2.0, ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania, brak emisji w trybie czuwania, niskie zużycie baterii

- Features

- Duża czcionka

Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Gigaset A690HX  (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Minimalne funkcje:

- Czas czuwania do (h): 180

- Czas rozmowy do (h): 12

- Liczba wpisów książki telefonicznej (imię i nazwisko / numer): minimum 150

- Indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów VIP


- Monitoring pomieszczenia (tzw. niania elektroniczna)

- Bezpośrednie wybieranie numeru (tzw. Babycall)

- Funkcja alarmu

- Sygnalizację utraty zasięgu

- Funkcja SMS

- Funkcja blokowania połączeń

- Blokowanie anonimowych połączeń: Połączenia bez numeru CLIP są wskazywane wizualnie

- Tryb dzień / noc: Wyłączenie czasowego dzwonka w słuchawce

- Czarna lista (ilość wpisów): 32

- Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran)

- Podświetlany ekran, Migający przycisk nawiązywania połączenia

- Liczba obsługiwanych słuchawek: 1

- Bezpłatne połączenia wewnętrzne

- Możliwość transferu książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki)

- Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne

- Akumulator: 2 x NiMH AAA

Funkcje dźwięku:

- Jakość dźwięku / funkcje akustyczne: HD Voice (certyfikat CAT-iq), HD voice (wideband-voice)

- Tryb głośnomówiący

- Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego)

- Tryb głośnomówiący w słuchawce / stacji bazowej 

- Regulowana głośność za pomocą menu

Funkcje wyświetlacza:

- Wyświetlacz alfanumeryczny, podświetlany, czarno-biały

- Wymiary (wys. × szer. mm): 34 x 36

- Przekątna (cale): min. 2,0

- Rozdzielczość (piksele): minimum 96 x 64

- Możliwość ustawienia dużej czcionki

-  Prezentacja abonenta

- Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

- Lista ostatnich (liczba) nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń wychodzących z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń przychodzących z podaniem daty i godziny: 20

- Lista (liczba) połączeń każdego rodzaju z podaniem daty i godziny: 60

- Wyświetlanie czasu / daty

- Wiele wersji językowych menu (w tym polski)

Funkcje klawiatury:

- Podświetlana klawiatura

- Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego

- Przycisk wiadomości

Poz. 3 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY–  3 szt. 

Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne

- Numery telefonu (IP): 6 numerów

- Liczba równoległych rozmów (IP): min. 2

- Standardy DECT: DECT, GAP

- Złącza wewnętrzne: LAN. ECO DECT

- Duża czcionka

- Dostęp do sieci społecznościowych takich, jak Facebook

- Możliwość personalizacji dzwonków, wygaszacza ekranu i profili dźwięków

Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Gigaset C530 IP (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Minimalne funkcje:

- Czas czuwania do (h): 320

- Czas rozmowy do (h): 14
- Liczba wpisów książki telefonicznej (imię i nazwisko / numer): minimum 200

- Funkcja wyszukiwania kontaktu w książce telefonicznej

- Indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów

- Funkcja alarmu

- Sygnalizację utraty zasięgu

- Funkcja SMS

- Funkcja blokowania połączeń

- Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran)

- Podświetlany ekran, Migający przycisk nawiązywania połączenia

- Liczba obsługiwanych dodatkowych słuchawek: mini. 5 szt.
- Bezpłatne połączenia wewnętrzne

- Możliwość transferu książki telefonicznej/adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki)

- Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne

- Akumulator: 2 x NiMH AAA

Funkcje dźwięku:

- Jakość dźwięku / funkcje akustyczne: HD voice (wideband-voice)

- Tryb głośnomówiący

- Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego)

- Tryb głośnomówiący w słuchawce

- Regulowana głośność za pomocą menu

Funkcje wyświetlacza:

- Kolorowy wyświetlacz TFT z dwoma schematami kolorystycznymi do wyboru

- Interfejs w postaci kolorowych ikon i 
- Przekątna (cale): min. 1,8

- Możliwość ustawienia dużej czcionki

- Prezentacja abonenta

- Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

- Lista ostatnich nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny

- Lista połączeń wychodzących z podaniem daty i godziny
- Lista połączeń przychodzących z podaniem daty i godziny

- Lista połączeń każdego rodzaju z podaniem daty i godziny

- Wyświetlanie czasu / daty

- Wiele wersji językowych menu (w tym polski)

Funkcje klawiatury:

- Podświetlana klawiatura

- Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego

- Przycisk wiadomości

Poz. 4 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY–  15 szt. 

Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne

- Połączenia: Analogowe,  ISDN, VoIP

- Standardy DECT: DECT, GAP, CAT iq 2.0

- Posiada złącze do zestawu słuchawkowego 2,5 mm, ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania, brak emisji w trybie czuwania, niskie zużycie baterii

Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Gigaset C530HX (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Minimalne funkcje:

- Czas czuwania do (h): 320
- Czas rozmowy do (h): 14
- Liczba wpisów książki telefonicznej (imię i nazwisko / 3 numery, zdjęcie, przypomnienie o spotkaniu, dźwięki): min. 200
- Indywidualne dźwięki dzwonka dla wpisów VIP


- Monitoring pomieszczenia (tzw. niania elektroniczna)

- Bezpośrednie wybieranie numeru (tzw. Babycall)

- Funkcja alarmu

- Wbudowany kalendarz

- Sygnalizację utraty zasięgu

- Funkcja SMS

- Funkcja blokowania połączeń

- Optyczna sygnalizacja połączeń (podświetlany ekran)

- Podświetlany ekran, Migający przycisk nawiązywania połączenia

- Bezpłatne połączenia wewnętrzne

- Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenia konferencyjne, połączenia zwrotne

- Akumulator: 2 x NiMH AAA

Funkcje dźwięku:

- Jakość dźwięku / funkcje akustyczne: HD Voice (certyfikat CAT-iq), HD voice (wideband-voice)

- Tryb głośnomówiący

- Komfortowy tryb głośnomówiący (jakość trybu pełnodupleksowego)

- Tryb głośnomówiący w słuchawce 

- Regulowana głośność za pomocą menu

Funkcje wyświetlacza:

- Wyświetlacz kolorowy (pełna gama kolorów)

- Wymiary (wys. × szer. mm): 35 x 28
- Przekątna (cale): min. 1,8
- Rozdzielczość (piksele): minimum 128 x 160

-  Prezentacja abonenta

- Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP)

- Wyświetlanie czasu / daty

- Wiele wersji językowych menu (w tym polski)

Funkcje klawiatury:

- Podświetlana klawiatura

- Łatwa obsługa za pomocą przycisku funkcyjnego

- Przycisk wiadomości

Poz. 5 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY– 2 szt. 

Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne

- 16 konta SIP

- wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND

- szybkie wybieranie, ponowne wybieranie

- przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń

- funkcja głośnomówiąca, SMS

- ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź

- lokalne 3-stronne konferencje

- bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy

- dzwonek: wybór/import/usuwanie

- ręczne/automatyczne ustawianie czasu

- plan numeracyjny

- przeglądarka XML

- RTCP-XR

- lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów

- czarna lista

- zdalna książka telefoniczna XML/LDAP

- inteligentne wyszukiwanie

- wyszukiwanie/import/eksport

-historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Yealink SIP-T46S (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Właściwości audio:

- dźwięk HD: w słuchawce, w głośniku

- kodeki: G.722, G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC

- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO

- funkcja zestawu głośnomówiącego full duplex z AEC

- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Wyświetlacz i wskaźniki

- podświetlany graficzny wyświetlacz 4.3" 480 x 272 pikseli
- głębia koloru 16 bit

- wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości 

- dwukolorowy (czerwony lub zielony) wskażnik LED statusu linii

- intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi

- wybór języka (w tym język polski)

- identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą i numerem

Interfejsy
- 2 porty Gigabit Ethernet

- wbudowany port USB obsługujący zestawy słuchawkowe Bluetooth (za pomocą adapter USB)

- PoE (IEEE 802.3af), klasa 0

- 1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną

- 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy

- 1 port RJ12 (6P6C) EHS

- 1 port RJ12 (6P6C) EXT: obsługa do 6 modułów rozszerzających

Integracja z IP PBX

- BLF, BLA

- anonimowe wykonywanie/odrzucanie połączeń

- Hot-desking, połączenia alarmowe

- MWI

- poczta głosowa, parkowanie połączeń, ściąganie połączeń

- interkom, muzyka na czekanie

Klawisze funkcyjne
- 10 klawiszy z podświetleniem

- 10 klawiszy, w których można zaprogramować do 27 funkcji 
- 7 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy, wyciszenie, wstrzymanie, transfer, redial, głośnomówiący

- 4 klawisze kontekstowe

- 6 klawiszy nawigacji

- klawisze kontroli głośności

- podświetlany klawisz wyciszenia

- podświetlany klawisz zestawu słuchawkowego

- podświetlany klawisz funkcji zestawu głównomówiącego 
Zarządzanie

- konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision

- auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia

- auto-provision z PnP

- zero sp-touch, TR-069

- eksport śledzenia danych, logi systemowe

- blokada telefonu dla ochrony prywatności

- przywracanie ustawień fabrycznych

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6

- NAT Traversal: tryb STUN

- tryb proxy i peer-to-peer SIP link

- Przypisanie IP: statyczne/DHCP/PPPoE

- serwer HTTP/HTTPS

- synchronizacja daty I godziny poprzez SNTP

- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

- SRTP dla głosu

- Transport Layer Security (TLS)

- zarządzanie certyfikatami HTTPS 

- szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

- uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess

- OpenVPN, IEEE802.1X

Poz. 6 – CYFROWY APARAT TELEFONICZNY– 13 szt. 
Cyfrowy aparat telefoniczny wyposażony w funkcjonalności i parametry:
Minimalne funkcje ogólne

- 6 kont SIP

- wstrzymanie/wyciszanie połączeń, DND

- szybkie wybieranie, ponowne wybieranie

- przekierowywanie, połączenia oczekujące, transfer połączeń

- funkcja głośnomówiąca, SMS

- ponowne wybieranie, oddzwanianie, auto odpowiedź

- lokalne 3-stronne konferencje

- bezpośrednie połączenie IP bez SIP proxy

- dzwonek: wybór/import/usuwanie

- ręczne/automatyczne ustawianie czasu

- plan numeracyjny

- przeglądarka XML

- zrzuty ekranu

- RTCP-XR

- lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów

- czarna lista

- zdalna książka telefoniczna XML/LDAP

- inteligentne wyszukiwanie

- wyszukiwanie/import/eksport

- historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane
Zamawiający wyłącznie przykładowo wskazuje model Yealink SIP-T27G (lub model wskazany przez producenta jako następca tego rozwiązania), jako spełniający powyższe funkcjonalności, w związku z czym Wykonawca może zaoferować inny aparat, o parametrach równoważnych, spełniające w szczególności poniższe parametry funkcjonalne:
Właściwości audio:

- dźwięk HD: w słuchawce, w głośniku

- szerokopasmowy kodek: Opus, G.722

- wąskopasmowy kodek: G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC

- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO

- funkcja zestawu głośnomówićego full duplex z AEC

- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Wyświetlacz i wskaźniki

- podświetlany graficzny wyświetlacz LCD 3.66" 240x120 pikseli

- wskaźnik LED dla oczekujących połączeń i wiadomości 

- dwukolorowy (czerowny lub zielony) wskażnik LED statusu linii

- intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami funkcyjnymi

- wybór języka (w tym język polski)

- identyfikacja dzwoniącego (ID) z nazwą i numerem

Interfejsy

- PoE (IEEE 802.3af), klasa 2

- port USB obsługujący słuchawki Bluetooth (za pomocą dongla USB)

- 1 port RJ9 (4P4C) na słuchawkę ręczną

- 1 port RJ9 (4P4C) na zestaw słuchawkowy

- 1 port RJ12 (6P6C) EHS

- 1 port RJ12 (6P6C): obsługa do 6 modułów rozszerzających

Integracja z IP PBX

- BLF, BLA

- anonimowe wykonywanie/odrzucanie połączeń

- Hot-desking, połączenia alarmowe

- MWI

- poczta głosowa, parkowanie połączeń, ściąganie połączeń

- interkom, paging, muzyka na czekanie

Klawisze funkcyjne

- 8 klawiszy z podświetleniem

- 8 klawiszy, w których można zaprogramować do 21 funkcji

- 8 klawiszy funkcyjnych: wiadomość, zestaw słuchawkowy, konferencja, wyciszenie, wstrzymanie, transfer, redial, głośnomówiący

- 4 klawisze kontekstowe

- 6 klawiszy nawigacji

- 2 klawisze kontroli głośności

- podświetlany klawisz wiadomości

- podświetlany klawisz zestawu słuchawkowego

Zarządzanie

- konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision

- auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia

- auto-provision z PnP

- zero sp-touch, TR-069

- eksport śledzenia danych, logi systemowe

- blokada telefonu dla ochrony prywatności

- przywracanie ustawień fabrycznych

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), IPV6

- NAT Traversal: tryb STUN

- tryb proxy i peer-to-peer SIP link

- Przypisanie IP: statyczne/DHCP

- serwer HTTP/HTTPS

- synchronizacja daty I godziny poprzez SNTP

- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

- SRTP dla głosu

- Transport Layer Security (TLS)

- zarządzanie certyfikatami HTTPS 

- szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych

- uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess

- OpenVPN, IEEE802.1X

- LLDP/CDP/DHCP VLAN

	Termin realizacji:
	Maksymalnie do 25 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zawarcia umowy i wystawienie faktury musi być zrealizowane nie później niż 30 grudnia 2020 r.



	Inne:
	Przed podpisaniem umowy lub maksymalnie w dniu jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wcześniej Zamawiającemu i umożliwi przetestowanie zaoferowane urządzenia równoważne. W tym celu Wykonawca dostarczy, na okres testów, niezbędne urządzenia, a okres testów może trwać maksymalnie 5 dni roboczych.
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