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Załącznik nr 3.1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
CZĘŚĆ NR 1 - Zadanie nr 1 - Zakup serwerów wraz z licencjami;
SERWERY (2 szt.) i  LICENCJE
Poz. 1 – SERWERY – 2 szt. 
Opisy do wymagań ogólnych

W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 

	Minimalne wymagane parametry

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. 

Obudowa z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5’’ hot-plug. 


	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.


	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Zainstalowane dwa procesory min. ośmio-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 110 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.


	Pamięć RAM
	256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s w modułach po 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM.


	Gniazda PCIe
	Minimum trzy sloty PCIe x16 generacji 3.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM Isolation, Memory Thermal Throttling

	Interfejsy sieciowe/SAS
	Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet SFP+.  Interfejsy te nie mogą powodować zmniejszenia liczby dostępnych slotów PCIe.

Karta PCIe SAS 12 Gb/s dwuportowa. 



	Napęd optyczny
	Nie wymagany

	Dyski twarde
	Zainstalowane dwa dyski o pojemności co najmniej 600GB 10K RPM SAS typu hot-plug. 

Możliwość późniejszej instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Pamięć flash musi pochodzić bezpośrednio od producenta serwera.

Możliwość późniejszej instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1.


	Kontroler RAID
	Kontroler wyposażony co najmniej w 2GB pamięci cache, wspierający tryby RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60



	Wbudowane porty
	Min. 1 porty USB 2.0 z przodu serwera oraz min. 2 porty USB 3.0 z tyłu serwera, min 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy , 4 porty RJ45 , 2 porty VGA, min. 1 port RS232



	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920 x 1200


	Wentylatory
	Redundantne


	Zasilacze
	Min. dwa zasilacze Hot-Plug maksymalnie 750W.

Dodatkowo dwa kable zasilające z wtykami C13/C14 o dł. min. 2m.



	Bezpieczeństwo
	Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.  Ramka zamykana na kluczyk, chroniąca dyski przed nieuprawnionym dostępem. 


	System operacyjny
	Licencja wieczysta Windows Serwer 2019 DataCenter, obejmująca wszystkie rdzenie procesorów serwera.


	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne powinny być dostępne przez min. 7 dni wstecz.

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze micro USB umieszczone na froncie obudowy

· Monitorowanie zużycia dysków SSD

· możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2015 oraz ISO-14001:2015. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2 x64, Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64.



	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia,  możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

Uszkodzone dyski pozostają własnością zamawiającego.



	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.


	Termin realizacji:
	Maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zawarcie umowy i wystawienie faktury musi być zrealizowane nie później niż 30 grudnia 2020 r.



	Inne:
	Przed podpisaniem umowy lub maksymalnie w dniu jej podpisania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.




Poz. 2 – LICENCJE DOSTĘPOWE i OPROGRAMOWANIE  DODATKOWE
	Licencje dostępowe
	· Windows USER CAL (client access license) dla 110 użytkowników
· Windows DEVICE CAL (client access license) dla 10 urządzeń 

· Windows Serwer 2019 Remote Desktop Services dla 50 użytkowników
Wszystkie licencje dostępowe wraz ze wsparcie na 12 miesięcy.


	Oprogramowanie dodatkowe
	· Serwerowy system bazy danych Microsoft SQL Server 2019 Core , Licencja wieczysta, obejmująca 6 rdzeni procesora. 


	Termin realizacji:
	Maksymalnie do 28 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zawarcie umowy i wystawienie faktury musi być zrealizowane nie później niż 30 grudnia 2020 r.
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