
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PARAMETRY TECHNICZNE)
CZĘŚĆ NR 2:  ZASILANIE AWARYJNE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH (1 szt.)
 Poz. 1 – Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.  
	Minimalne wymagane parametry
	Parametry oferowanego urządzenia (wskazać/opisać, w taki sposób, aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, czy oferowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego. Nie dopuszcza się w kolumnie poniżej wpisania wyłącznie określenia TAK lub NIE)

………………………………………….

Producent/model



	Moc pozorna
	3500 VA
	

	Moc rzeczywista
	3000 Wat
	

	Architektura UPSa
	on-line / line-interactive
	

	Maks. czas przełączenia na baterię
	1,5 ms
	

	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	4xPL (10A)
	

	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową
	4xPL (10A)
	

	Typ gniazda wejściowego
	Kabel z wtykiem PL
	

	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%
	3 min
	

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	10 min
	

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym


	176-295 V
	

	Zmienny zakres napięcia wejściowego
	120-295 V
	

	Zimny start
	Tak
	

	Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)
	Tak
	

	Porty komunikacji
	RS232 (DB9)
	

	Port zabezpieczający linie danych
	RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL
	

	Diody sygnalizacyjne
	praca sieci zasilającej

praca z baterii

przeciążenie UPSa
	

	Alarmy dźwiękowe
	awaria akumulatora

znaczne wyczerpanie baterii

przeciążenie UPSa
	

	Typ obudowy
	2U Rack
	

	Wyposażenie standardowe
	Kabel komunikacyjny
	

	Gwarancja
	Minimum 12 miesięcy 
	

	Termin realizacji:
	Maksymalnie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
	


data...................................     

                                                                                 







       ……………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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