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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych
wewnetrznych: wod-kan, wentylacji, w przebudowywanym pomieszczeniu higieniczno sanitarnym zlokalizowanym na
antresoli budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Projekt realizowany w ramach zadania p.n. " Wykonanie
projektow dla wybranych pomieszczen w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Al. Krasinskiego 11aw
Krakowie"

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora w oparciu o zaakceptowang Koncepcije.
Materiaty bedace podstawg opracowania:

umowa na wykonanie prac projektowych,

wytyczne Zamawiajacego,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Inwentaryzacja wykonana przez projektanta na potrzeby opracowania niniejszego projektu wraz z wizjg lokalna,
obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Zakres prac budowlano montazowych obejmuje demontaze i montaze:

demontaz sciany dziatowej i budowa nowych scian dziatowych
demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i montaz nowych drzwi
wykonanie izolacji przeciwwodnej

wykonanie nowej posadzki

wykonanie tynkdw i gladzi

montaz podokiennika

montaz kabin ustepowych

wyposazenie meblowe

Zakres prac zwigzanych z instalacjami sanitarnymi wewnetrznymi: wod-kan wentylacji mechanicznej, obejmuje
demontaze oraz montaze nowych przewoddw, izolacji i urzadzen:

Instalacja kanalizacji oraz wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — Zakres opracowania dotyczy modernizacji instalacii
wod-kan cze$ci budynku. Modernizacja polega¢ bedzie na demontazu istniejacej instalacji wod-kan wraz z
armaturg oraz biatym montazem; wykonaniu nowej instalacji wod-kan, montazem: armatury oraz umywalek,
misek ustepowych wraz z osprzetem; wktuciu lub obudowaniu nowoprojektowanej instalacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej - Zakres opracowania dotyczy modernizacji instalacji wentylacji
grawitacyjnej czesci budynku. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obejmuje:
wykonanie w ramach okiennych otworéw pod nawiewniki okienne, sprawdzenie droznosci kanatow
wentylacyjnych, montaz wentylatoréw wyciagowych.
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1.4. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

1.41. SCIANY WEWNETRZNE

Cze$¢ Scian wewnetrznych dziatowych nienosnych przewidziana do rozbiorki. Nowoprojektowane $ciany z uwagi na
redukcje obcigzen przekazywanych na stropy nalezy wykona¢ jako lekkie na ruszcie stalowym z wypetieniem wetng

mineralng z obudowg obustronng z dwoch warstw ptyt widknowo - cementowych.

SW.1 SCIANA DZIALOWA

1,0cm-2,0cm  warstwa wykoficzeniowa

2,5¢cm 2x plyta widknowo-gipsowa

6,0 cm ruszt z profili C wypetniony wetng mineralng
2,5¢cm 2x plyta widknowo-gipsowa

1,0cm-2,0cm  warstwa wykorficzeniowa

Projektowana Sciana dziatowa SW 1 posiada nastepujace parametry uzytkowe

—  Wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej Ry - 62 dB
— lzolacja akustyczna wzdtuzna Rywr - 60 dB

Wiasnosci fizyczne i wytrzymatosciowe ptyt wiknowo-cementowych:

— skfad - zaczyn cementowy w catym przekroju zbrojony widknami celulozy

- gestosé - 1000 kg/md

—  cigzar powierzchniowy ok. 15 kg/m?

— wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u=40

— wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,40W/mk

—  pecznienie/rozszerzanie sie przy zmianie wilgotno$ci powietrza 0 30 % = 0,25mm/m,,po namoczeniu powyzej
24 godzin brak rozwarstwien i degradacji

- wigotno$¢ wzgledna w temperaturze pokojowej 7%,

—  po namoczeniu powyzej 24 godzin brak rozwarstwien i degradacji

— rozcigganie/skurcz przy zmianie wzglednej wilgotnosci powietrza o0 30 % (w temp. 20 °C) - 0,30 mm/m

— ognioochronno$¢ - niepalny ,klasa reakciji na ogien A1,

- wytrzymato$¢ na zginanie >3,5 N'mm2

- wytrzymato$¢ na Sciskanie (prostopadle do ptaszczyzny ptyty)>6 N/mm2

— modut elastycznosci (zginanie) w temperaturze pokojowej (20 °C)4500 £500 N/mm2

Obudowy szachtow instalacyjnych wewnetrznych wykonac w konstrukcji lekkiej tzn ruszt z profili C wypetniony wetng
mineralng obfozony jednostronnie pfyta widknowo - cementowg (2 x piyta gr 1,25 cm).

1.4.2. 1ZOLACJA WODOCHRONNA

Hydroizolacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych stanowi¢ bedzie ptynna folia jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna, nie przepuszczajgca wody, trwale elastyczna. Zabezpieczenie elementow
naroznych siatkg systemowg (stosowaé kompletny system wraz z ptyng folig).
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Hydroizolacje poziome nalezy wywing¢ na $ciany co najmniej na wysokos¢ h=15cm powyzej wykofczonych warstw
posadzek, przy uzyciu rozwigzan systemowych w miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa.
Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtos¢ hydroizolacji w pionie i poziomie.

1.4.3.  WYKONCZENIE POSADZEK, SCIAN WEWNETRZNYCH | SUFITOW

Przyjete rozwigzania materiatowe ukazuja wtasciwe rysunki (rzuty, rozwinigcia cian i sufitow)

Posadzka gres

ptytka rektyfikowana o wymiarach 297x597mm

gres porcelanowy barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca zacierany beton
plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

nasigkliwos¢ ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

odporne na plamienie

odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA

plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

Okfadzina $cian

ptytka w kolorze zdttym fazowana 10x20 cm
nasiakliwo$¢ ponizej 0,1%

wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

sita famigca 2500 N

odpornos¢ na $cieranie PEI 4

odporne na plamienie - 4

odpornos¢ chemiczna — GLA,

ptytki odporne na pekniecia wioskowate

Farba lateksowa

Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.
Odporno$¢ na naswietlanie lampami UVC: wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym
naswietlaniu.

1.4.4. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi ptytowe przylgowe - wzér przyjaé jak dla pozostatych skrzydet drzwiowych zamontowanych na antresoli.

Oscieznica drewniana regulowana

Skrzydio o grubosci 40 mm sktadajace sie z ptyty wiérowej obtozonej obustronnie ptytami mdf. Podwojna rama
konstrukcyjna drewniana.

Laminowanie ptyta CPL o gr 0,2mm, kolor biaty

Na kazde skrzydto stosowaé trzy zawiasy ze stali nierdzewnej z mozliwosciag regulacji w 3 kierunkach
Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (WG ZUAT-15/111.16/2007).

Skrzydta drzwi z podcieciem (transfer powietrza) o powierzchni netto 220 cm2
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MODERNIZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO

Przed zamdwieniem poszczegdinych elementéw nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejacego na budowie i
weryfikacje podanych wymiaréw.

Wszystkie elementy zestawient w obiekcie musza spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepisow, polskich norm,
parametrow technicznych i estetycznych na dzier wbudowania dotyczacych poszczegdlnych elementow zestawienia.
Wszystkie elementy muszg posiadac niezbedne certyfikaty i aprobaty potwierdzajace spetnienie szczeg6towych
wymagan dla wyrobow ujetych w zestawieniach.

Drzwi zaopatrzy¢ w piktogramy informacyjne ze stali szczotkowanej

Drzwi do toalet oraz $cianek kabin ustepowych w toaletach wyposazy¢ we wktadki ilub kluczyki tazienkowe state.
Drzwi wyktadajace sie na droge ewakuacyjng wyposazone w samozamykacz ukryty w skrzydle.

1.4.1. KABINY USTEPOWE
Przyjeto kabiny ustepowe systemowe o nastepujacych parametrach:

— plyta o konstrukcji warstwowej 36 mm grubosci, rama aluminiowa pokryta z obu stron 3 mm ptytg
petnego laminatu HPL w kolorze biatym Ral 9003 i wypetniona piankg poliuretanowg

— kabiny z ndzkami ze stal nierdzewnej cofnietymi w gtab kabiny sprawiajace wrazenie zawieszonych w
powietrzu

— pionowe krawedzie drzwi oraz odpowiadajace im krawedzie $ciany frontowej wykoriczone profilami
aluminiowymi tworzacymi felc zapewniajacy gtadki efekt Sciany frontowe;

— profile i zawiasy samozamykajace (ukryte) z aluminium anodowanego,

— gatka + indykator ze stali nierdzewnej

— wysoko$¢ - 2080 mm wiaczajac 100 mm przeswit nad podioga.

e b
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1.4.2. PODOKIENNIK

Istniejacy podokiennik wymienic.
Konglomerat kwarcowy gr 35 mm. Kolor biaty Struktura drobnoziarnista, wykoriczenie matowe.

1.4.3. MASKOWNICA GRZEJNIKA

Nalezy wykona¢ maskownice grzejnika z blachy perforowanej o nastepujacych parametrach:

— Stal nierdzewna 1.4301 X5CrNi18-10 2B DIN EN 10088-2

— Bez dodatkowej obrobki powierzchni.

— Format: 1,5 x 1300 x 2300 mm

- Perforacja: Lvl 2x20-5x24 DIN 240410czka podtuzne w uktadzie mijanym
—  Orientacyjny przeswit wzgledny: 32,62%

— Margines technologiczny

— Walcowana

1.4.4. FOLIA MASKUJACA OKIENNA
Istniejace okno nalezy wyklei¢ folig statyczng mleczna, aby ograniczy¢ przeziernos¢ szyby w kabinie ustepowej

1.4.5. OTWORY REWIZYJNE

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wyposazenia instalacyjnego wymagajacych statych przegladéw
serwisowych (na przyktad, zawory, rozdzielacze, sitowniki, urzadzenia elektryczne i teletechniczne).

W Scianach wykonczonych glazura, obtozyé zgodnie z zastosowanej na danej $cianie materiatem.

Drzwiczki rewizyjne zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostepem do urzadzen technicznych.

1.5. INSTALACJE SANITARNE
1.5.1.  INSTALACJA WODOCIAGOWA, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

1.5.1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Budynek wraz z cze$cig modernizowang zasilany jest w wode z istniejacego przytacza wodociggowego.

Nalezy zamontowac¢ zawory odcinajace przy odejsciu rurociggdw od pionu do zasilenia urzadzen w pomieszczeniu.
Zawory montowane podtynkowo z drzwiczkami rewizyjnymi.

Rurociagi poziome instalacji prowadzi¢ w posadzce lub $cianach. Podej$cia pod urzadzenia prowadzi¢ w posadzce lub
w bruzdach $ciennych. Przewody wody zostaty zaprojektowane z rur typu PE-RT/AL/PE-HD.

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Woda doprowadzana bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych. Nalezy zachowaé spadek przewoddw w wysokoSci
0,3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody. Zawory spustowe nalezy zamontowac na poziomi piwnicy.

W miejscach przej$¢ przewodéw wody przez przegrody budowlane zatozyé tuleje ochronne.

Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie jak dotychczas, za pomoca wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku.

1.5.1.2. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurociagi projektowanej instalacji wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-HD.
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PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajgce swobodne
przemieszczanie przewoddw w $cianach lub stropach.

1.5.1.3. LACZENIE RUROCIAGOW

Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaprasowanie stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kroccu ztaczki lub
tacznika.

1.5.1.4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

Punkty poboru na instalacji wodociggowej wyposazy¢ w:

— baterie umywalkowe z kompletem elastycznych podejs¢ i zawordw odcinajacych,

— baterie umywalkowe z przeznaczenie dla 0sb niepetnosprawny z kompletem elastycznych podej$¢ i zaworéw
odcinajacych

— zawory kulowe mufowe do wody zimnej i cieptej,

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacii tj. dla wody zimnej
dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70°C. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory
spustowe.

Lokalizacja przyborow sanitarnych zostata pokazana na rysunkach zatgczonych do niniejszego opracowania.

1.5.1.5. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody poziome i pionowe wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normg PN-85/B-
02421.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej:

Dla przewoddw prowadzonych podtynkowo i natynkowo grub. 15mm - dla zimnej wody

Przewody poziome i pionowe wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi (materiat 0,035
WI/m2K) zgodnie z ponizsza tabela.

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej [ = 0,035 W/(m-K)I*
L Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2. & rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna srednicy wewnetrzne| rury
q. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

AL

50% wymagan z poz. 1-4

Przewady ogrzewan centralmych wa poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan Z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami riznych uzvtkownikow

T Przewody wg poz. & uloZone w podiodze b mm

ROZB. POM. HIG-SAN -



Tab.1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw wg rozporzadzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynku i ich usytuowanie

1.5.1.6. PROBY | ODBIORY

Zmontowana instalacja zostanie poddana probie szczelnosci przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5-krotnej warto$ci
cisnienia roboczego, jednak nie mniejszym niz 1,0 MPa.

Z préby wytaczone bedg urzadzenia o ciSnieniu dopuszczalnym nizszym od ci$nienia probnego. Instalacje nalezy
doktadnie przeptukaé czystg woda i zdezynfekowac roztworem chlorku wapnia w ilosci 100mg/dm3 lub chloroaminy w
proporcji 20 — 30 mg/dm3 wody.

W przypadku cieptej wody po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby hydraulicznej ,na zimno” zostanie przeprowadzona
préba szczelnosci przy temperaturze wody w instalacji 60° C i ci$nieniu roboczym, przy czym instalacja powinna
umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temp. wody nie nizszej niz 70° C.

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy przeptuka¢ instalacje wodociggowa, a nastepnie wykona¢ badania
fizyko — chemiczne i bakteriologiczne wody instalacyjnej w celu udokumentowania jej przydatno$ci do spozycia przez
ludzi (dokumentacja w tym zakresie do wgladu organow Paristwowej Inspekciji Sanitarnej). W budynku moze by¢
uzywana wytacznie woda, o jakosci odpowiadajgcej parametrom stawianym wody do spozycia przez ludzi.

1.5.1.7. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE ZIMNA
WODA ZIMNA NA CELE SOCJALNO-BYTOWE W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

W budynku zainstalowano nastepujace przybory sanitarne oraz urzadzenia ( nowoprojektowane oraz istniejace):

Lp Rodzaj przyboru o los¢ 24
[/s] przyboréow [I/s]

1 Umywalka 0,07 3 0,21
2 Ptuczka zbiornikowa 0,13 3 0,39
3 Pisuar 0,3 1 0,3
4 Zawoér czerpalny 0,15 1 0,15
Razem } g 1,05

Przeptyw obliczeniowy wody Q, [dm?/s] okreslono wg wzoru:
Qn = 0,698x(3 Qn)°%0-0,12
Qn = 0,698x(1,05)0%0-0,12= 0,19 dm3/s

opracowaniem wynosi 0,19 dm3/s
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1.5.1.8. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE CIEPLA
WODA CIEPLA NA CELE SOCJALNO-BYTOWE W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

W budynku zainstalowano nastepujace przybory sanitarne oraz urzadzenia ( nowoprojektowane oraz istniejace):

n llosé n

Lp Rodzaj przyboru a ] 29
[/s] przyborow [I/s]

1 Umywalka 0,07 3 0,21
Razem } qn 0,21

Przeptyw obliczeniowy wody Q, [dm?/s] okreslono wg wzoru:
Qn = 0,698x(> Qn)*%-0,12
Q. = 0,698x(0,21)%%0-0,12= 0,04 dm?/s

opracowaniem wynosi 0,04 dm?/s

1.5.1.9. PROBY INSTALACJI.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi wynosic¢ 1,5—krotng wartos¢
cisnienia roboczego. Przy probie ci$nienia instalacji nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng temperature czynnika
probnego. Probe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna i koricowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 — krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.
Cisnienie to musi w okresie 30min. by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10min.

Po dalszych 30min. proby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtdwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sig wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. W probie tej, w cyklach co najmniej
5min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé
pozostawiona

a stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelno$é. Test nalezy
przeprowadzi¢

w obecnoéci uzytkownika. Na podstawie wynikdw testu nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory powinien by¢ podpisany przez
uzytkownika i wykonawce.

1.5.2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.5.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Scieki z istniejacego budynku odprowadzane sa poprzez istniejace przytacze kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi instalacji kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PCV kielichowych o ztaczach uszczelnianych pierscieniami
gumowymi.

Podejscia kanalizacyjne z umywalek wku¢ w $ciany. W miejscach przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody
budowlane zatozy¢ tuleje ochronne.

Podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu.

Mocowanie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod
kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych:

— dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m
— dla $rednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m
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Srednice podej$¢ pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybor sanitamy Srednica podejécia [m]
Umywalka 0,04
Miska ustepowa 0,10
Whpust podtogowy 0,075

W przypadku, jesli podej$cie pod urzadzenie przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w PN i konieczne jest
wykonanie wiecej niz trzech zmian kierunku nalezy zwiekszy¢ Srednice o jedng dymensie.
Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé badaniu szczelno$ci i odbiorowi robét kanalizacyjnych.

1.5.2.2. RUROCIAGI

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac uzywajac rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od Srednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z
kielichami w kierunku przeciwny do przeptywu $ciekéw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynk na siatce stalowej z zachowaniem 2 cm
izolacji powietrznej. Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczna. Poziome przewody
powinny mie¢, zamocowany przynajmniej, co drugi element (ksztattke) uniemozliwiajaca powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytoéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami.
Na kazdej kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.
Podejscia odptywowe taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 2,0 %. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w inwidualne zamkniecia wodne (syfony).

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych oraz prowadzi¢
réwnolegle do przewoddw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min. Odlegtosci 10 cm.
PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajace swobodne
przemieszczanie przewoddw w $cianach lub stropach.

1.5.2.3. LACZENIE RUROCIAGOW

Przewody taczone sg przy pomocy ztgczy kielichowych wyposazonych w uszczelke. Rury i ksztattki dostarczane sg z
bosym koricem i kielichami z fabrycznie montowanymi uszczelkami. Uszczelki sg zamontowane ,na state” tak, aby
podczas montazu nie ulegaty poluzowaniu ani przemieszczeniu. Przy montazu nalezy oczysci¢ bosy koniec rury,
kotnierz i uszczelke, sprawdzi€, czy uszczelka nie jest uszkodzona i czy znajduje sie w prawidtowym potozeniu,
posmarowacé srodkiem poslizgowym bosy koniec rury, wsungé bosy koniec do kielicha, a nastepnie wysunaé o 10+15
mm.

1.5.2.4. BADANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI KANALIZACYJNYCH.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji kanalizacyjnej. Szczegdtowy zakres
badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objac
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W ramach odbioréw czesciowych nalezy
przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy.

Badania szczelno$ci powinny byé wykonane woda.

Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
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1.5.2.5. OBLICZENIA INSTALACJI KANALIZACJI
Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-EN 12056-2 korzystajac ze wzoru Q= 0,5 x (2DU)%5 (dmd/s):

W budynku w czesci istniejacej modernizowanej zainstalowano nastepujace przybory sanitarne:

) ) llos¢ Wyptyw normatywny  Sumaryczny wyptyw
Rodzaj przyboru sanitarnego

(szt.) DU DU
1 Umywalka 3 0,5 1,5

2 Ptuczka zbiornikowa 3 2,0 6
3 Pisuar 1 0,5 0,5
4 Wpust podiogowy 1 1,5 1,5
RAZEM 9,5

Natezenie przeptywu Sciekow sanitarnych z czesci objetej opracowaniem wynosi : Q$ = 0,46 dm?/s

1.5.3. INSTALACJA WENTYLACJI

1.5.3.1. OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DO POMIESZCZEN

llo$¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzic i jednoczesnie doprowadzi¢ z pomieszczen
okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

W $wietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w ilosci:

— 50 m3/h dla kazdej miski ustepowej w sanitariatach,
— 25 m3/h dla kazdego pisuaru w sanitariatach.

1.5.3.2. SPOSOB ROZWIAZANIA WENTYLACJI POMIESZCZEN W BUDYNKU

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z:

— nawiewnik okienny, dwusystemowy (higrosterowany i ci$nieniowy), wyposazony w okap zewnetrzny z
regulatorem przeptywu, przeptyw powietrza 6-45 m3/h, tumienie akustyczne 35 dB(A),

— kratka wyciggowa, higrosterowana @125, wyposazona w przepustnice higrosterowang (praca w zakresie 30%-
70% wilgotnosci wzglednej) i reczng — regulacyjng oraz krdciec do pomiaru ci$nienia z czujnikiem ruchu,
przeptyw powietrza 9-85 m3/h,

— zbiorczy wentylator wyciggowy z wyttumieniem akustycznym @125 (3 krocce przytaczeniowe ©@125),
wyposazony w automatyke sterujaca - elektroniczna stabilizacje podcisnienia, przystosowany do wspétpracy z
kratkami higrosterowanymi, przeptyw max 200 m3/h, wymiary 480x241x480 mm,

— niskoci$nieniowa nasad kominowa z sygnalizacjg uszkodzenia, z regulatorem przeptywu i podcisnienia, moc
przy 400 m3/h — 14W.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki
dwusystemowe (4 sztuki) z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W
nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencii
uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne 0szczednosci energii ciepinej zuzywanej do
ogrzania powietrza wentylujacego.

ROZB. POM. HIG-SAN - 13



Nawiewnik okienny wyposazony jest w przetacznik regulacji otwarcia elementu ustawiany w trzech mozliwych pozycjach
tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymainego.
Zastosowane rozwigzanie umozliwia zmiane zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na cisnieniowa, Przeptyw przez
nawiewnik okienny powinien waha¢ sie w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej panujacej w obstugiwanym
pomieszczeniu w zakresie 6-45 m3/h.

Wyciag powietrza z pomieszczen sanitariatow realizowany bedzie za pomocg wentylatora zbiorczego, wyttumionego
akustycznie potaczonego z kratkami wyciggowymi za posrednictwem przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu
SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM oraz za pomoca niskoci$nieniowej nasady
kominowej. Jednostka wentylatora zbiorczego winna by¢ wyposazona w elektroniczng stabilizacje podcisnienia oraz
mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z kratkami higrosterowanymi.

Przed nasadag umiesci¢ skrzynke ttumigcg izolowang wewnetrznie matami z wetny minerainej w ptaszczu z wiokna
szklanego gr. 30 mm. Nasada montowana bedzie na czapie kominowej za pomocg kro¢cow przytaczeniowych oraz
skrzynek ttumigcych. Kotnierze (podstawy) nasady mocowane bedg do kotnierza z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5
mm i wyposazonej po przeciwnej stronie w krociec naktadany SPIRO z uszczelka EPDM do podtaczenia pionu
wentylacji. Kotnierz ten nalezy utozy¢ na uszczelnieniu z gumy porowatej i przytwierdzi¢ do czapy kominowej za pomocg
dybli.

Zastosowane kratki wyciggowe @125 wyposazono przepustnice higrosterowang (praca automatyczna w zakresie 30%-
70% wilgotnosci wzglednej) i reczng — regulacyjng oraz kréciec do pomiaru ci$nienia.

Montaz wentylatora wyciggowego zbiorczego przewidziano w przestrzeni podstropowej wentylowanych pomieszczen.
Wyrzut powietrza zaplanowano bezpo$rednio do istniejacych kanatow wentylacyjnych.

Instalacje wykona¢ nalezy z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kotowym w postaci przewoddw typu
SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Wszystkie kanaty wentylacyjne instalacji
wyciggowej nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 20 mm

w ptaszczu z folii aluminiowe;.

1.5.3.3. STEROWANIE PRACA UKLADOW

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej oparty na dziataniu wentylatora wyciggowego zbiorczego, pracowac bedze
w sposéb ciggty - 24h na dobe.

Sterowanie iloscig przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywac sie bedzie na podstawie pomiaru poziomu
wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to bedzie za pomocg czujnikéw wilgotnosci
zamontowanych w kazdym nawiewniku okiennym, dwusystemowym, nawiewniku sciennym higrosterowany oraz kratce
wywiewnej, higrosterowane;.

Wentylatory zbiorcze, wyttumione akustycznie oraz kanatowe posiadajg wbudowang automatyke sterujaca
(elektroniczna stabilizacja podciénienia) i nie wymagajq obstugi.

Regulacja przeptywu i podci$nienia w przypadku zastosowanej w projekcie nasady kominowej odbywac sie bedzie za
posrednictwem regulatora do zasilania nasad.

1.5.3.4. OCHRONA PRZED HALASEM

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikéw przed nadmiernym hatasem.
Wspdtczynnik Dnew ttumienia dzwiekdéw zewnetrznych w nawiewnikach dwusystemowych wynosi 35 dB (A).
Wentylatory zbiorcze, akustyczne posiadajg wspdtczynnik szumdw wasnych wynoszacy odpowiednio 33 dB.

1.5.3.5. MONTAZ IZOLACJI

Montaz izolaciji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggdw, kanatow lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji
cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknigé, zataman i wgniecen oraz
odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowa.

1.5.3.6. PROBY | ODBIORY

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, wydajnosci oraz dokonaé regulacii instalacii
wentylacji. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokét skutecznosci i szczelnosci instalacji.

Odbidr koncowy mozna wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych i porzadkowych. W sktad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

— zgodno$¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

— 0gdlny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
— dziennik budowy
— protokoty odbioréw czeSciowych,
— protokoty wykonanych préb i badan,
— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych (ocena ztaczy i szczelno$ci przewodu przed izolacjg cieping) nalezy zgtasza¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

1.5.4. ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z trescig ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej sporzadzonej w 2009 roku, przedmiotowy budynek
stanowi jedng strefe pozarowa. Pomieszczenie higieniczno -sanitarne nie jest obudowane przegrodami 0 wymagane;
klasie odpornosci ogniowe;.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych przestrzegac przepiséw ppoz.

1.5.5. ZAGADNIENIA BHP

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacii instalacji nalezy przestrzegac ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy jakie sg zawarte w Rozporzadzeniu MPiPS z dnia 26.09.97 (Dz.U. nr 129 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).
Podczas prac montazowych zwraca¢ uwage na wiadciwg organizacje stanowisk roboczych, postugiwanie sie sprawnymi
technicznie narzedziami oraz prawidtowe wykonywanie transportu materiatow i urzadzen. Stanowiska pracy powinny by¢
uporzadkowane i dobrze owietlone. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane musza by¢ przeszkoleni w zakresie:

— BHP,

— zasad stosowania niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia,

— demontazu konkretnych elementdéw budowlanych i zastosowywanych gotowych systeméw budowlanych lub
materiatow budowlanych,

— zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
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Szkolenia z zakresu BHP powinny by¢ udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

1.5.6. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane:

— wykonac otwory pod nawiewniki okienne, dwusystemowe, 4 szt

— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

— wykona¢ rewizje w miejscach montazu wentylatoréw wyciggowych, umozliwiajace przeglady i konserwacje
urzadzen,

— udrozni¢ oraz w razie koniecznosci uszczelnic istniejace kanaty wentylacyjne wykorzystane na potrzeby
projektowanych instalacji wyciggowych,

— przygotowa¢ wylot komina ponad dachem budynku do montazu skrzynki rozpreznej pod nasade kominowa,

— skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm?,
umieszczone w dolnej czesci skrzydta,

— w czasie remontu budynku nalezy bezwzglednie wykona¢ sprawdzenie drozno$ci oraz w przypadkach
zablokowanych kanatéw nalezy je udrozni¢, niewykorzystywane kanaty nalezy zamurowac.

— wszystkie przejécia rurociggow przez przegrody budowlane poprzedzaé wykonaniem otworu pilotazowego.

— wykona¢ bruzdy Scienne dla przewodow prowadzonych podtynkowo. Po montazu rurociagéw bruzdy uzupetnic,
wykonac tynki cementowo-wapienne oraz odtworzy¢ oktadziny scienne.

— zamurowac szachty instalacyjne po zakonczeniu montazu, prébach ci$nieniowych i odbiorze poszczegdinych
instalacji, z zapewnieniem dostepu do armatury, w miejscach lokalizacji zaworéw zamontowac drzwiczki
rewizyjne.

Wytyczne elektryczne:

— instalacja elektryczna musi spetnia¢ wymagania wtasciwe dla pomieszczen wilgotnych i gorgcych.

— urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone instalacjq przeciwporazeniowa.

— przewody i urzadzenia nalezy objac¢ elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi.

— zaprojektowac zasilanie wentylatora wyciggowego, zbiorczego @125, wyttumionego akustycznie: 230V , 48 W,
praca ciagfa - 24 h/dobe,

1.5.7. UWAGI OGOLNE

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t bezwzglednie zapoznaé sie z terenem budowy, projektami budowlanymi i
wykonawczymi, warunkami lokalnymi, sprawdzi¢ przebieg istniejacych instalacji celem uniknigcia ich uszkodzenia.
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Poszczegobine roboty opisane w opracowaniu projektowym dotyczace wielko$ci i ilosci prac w niektorych aspektach
moga niekiedy odbiega¢ od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowa¢ przed ztozeniem oferty cenowej. Wszystkie
watpliwosci dotyczace realizacii robét oraz ich ilosci, Wykonawca rob6t powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym na etapie
przygotowania oferty cenowe;.

Wykonanie zaplanowanych robét budowlanych nalezy dokonac tak, aby nie zaktéci¢ funkcjonowania placowki.

Nalezy zapewni¢ ciggltos¢ dostawy mediéw (zimna woda, c.w.u., kanalizacja, energia elektryczna) dla obiektow w
normalnej eksploatacii.

Przed przystapieniem do robot montazowych dokonaé sprawdzenia, czy wykonane zostaty wszystkie niezbedne
przerdbki istniejgcych instalacii.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

z p6zniejszymi zmianami), Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgacymi
normami oraz przepisami BHP.

Przewody i izolacje oraz zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Przej$cia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng
odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
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Izolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Zapewni¢ dostep do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowe;j
kontroli i konserwaciji,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Montaz przewodéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie uprawnienia i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP.

Roboty zanikowe, préby ciSnienia oraz inne préby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez Inwestora.

Zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne $wiadectwa, dopuszczenia. oznakowania, certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw urzadzen.

Teren po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonane instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu przy udziale wykonawcy i Inwestora. Po zakoriczeniu prob
nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty zanikajace,

— protokoty wykonanych prob i badan,

— protokoty szkolen uzytkownika z eksploatacji i warunkow gwarancji na zamontowane materiaty i urzadzenia,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi i gwarancje w jezyku polskim.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacym
zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
— zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Wszystkie zaprojektowane instalacje nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentow i obowigzujacymi
przepisami BHP.
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1.5.8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.5.8.1. INSTALACJA WOD-KAN

L.p. Nazwa urzadzenia llosé

1. : 26m
Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD 20x2,0

2. Zawér odcinajacy kulowy DN20 3 szt
Umywalka dla niepetnosprawnych z odlewu ceramicznego ze

3. zintegrowanymi uchwytami, przystosowane do potrzeb oséb 1 szt.
niepetnosprawnych.

4. Umywalka ceramiczna podwojna 1 szt.

Bateria umywalkowa stojgca z wezem elastycznym i kranikami
> montazowymi 2’ 2et
6. Bateria umywalkowa stojaca z wezem elastycznym i kranikami fsat
montazowymi 2" z przeznaczeniem dal 0sob niepetnosprawnych
Miska ustepowa z ptuczka podtynkowag dla niepetnosprawnych z
7. pokrywg z tworzywa dla 0so6b starszych i niepetnosprawnych z 1 szt.

zestawem sptukujacym podtynkowym

8. Miska ustepowa kompaktowa z zestawem sptukujgcym podtynkowym 3 szt.
9. Kranik montazowy do WC 3 szt.
10. Pisuar z zestawem spiukujacym 1 szt.
11 Zawér czerpalny z pokrettem i ztaczkg do weza z zaworem zwrotnym 1ot
 DN15 '
12 Drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz 3 szt.
i Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o - $rednicy wewn. 20 26m
C mm, grubos¢ 20mm
14. Zawér napowietrzajacy DN5S0 1 szt.
15. Rura kanalizacyjna jednokielichowa PCV110 14m
16. Rura kanalizacyjna jednokielichowa PCV50 1M1m

1 Wpusty podtogowy niski 150x150 z syfonem typu suchego z ' sat
: szt.
rusztem ze stali nierdzewnej i odptywem poziomym 50mm
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1.5.8.2. INSTALACJA WENTYLACJI

Nawiew powietrza

Nr
N1.1

Nazwa elementu

Nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP

Wywiew powietrza

Nr
W1.1
W1.2

W13

W1.4

Nazwa elementu

Kratka higrosterowana @125

Krociec przytaczeniowy do kratki higro @125

Wentylator zbiorczy wyttumiony akustycznie wyposazony w
automatyke sterujaca wyposazong w elektroniczng stabilizacje
podci$nienia dedykowang do wspétpracy z kratkami
wyciggowymi higrosterowanymi, 14W, 230V

Przewdd Spiro @125

1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.6.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W budynku znajduje si¢ istniejaca RGGN zasilajaca poszczegdlne rozdzielnice obiektowe.

W polach zasilania rozdzielnic RGNN przewidziane zostaly podejscia od gory z wyprowadzeniami pod kable.
Wyprowadzenie mocy z pdl odptywowych projektuje sie wykonaé jako kablowe, uktadane na korytach kablowych
mocowanych pod sufitem.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu dla potrzeb przegladow i konserwacji nalezy ustali¢ z inwestorem i
opracowac¢ harmonogram przetaczen zasilania.

1.6.2. INSTALACJE ODBIORCZE

W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne wewnetrzne:

instalacja o$wietlenia podstawowego,

instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
instalacja ochrony od porazen,

instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

instancje zasilajace odbiory technologiczne (np. wentylacja bytowa, itp.).

llos¢
4 szt

llosé
4 szt
4 szt

1 szt.

11 mb
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1.6.3. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Jako o$wietlenie podstawowe dobrano oprawy o$wietleniowe zapewniajace (wymagany normg PN-EN-12464-1) poziom
natezenia oSwietlenia co najmniej 200 Ix

W modernizowanych pomieszczeniach stosowaé oprawy hermetyczne o stopniu ochrony min IP-44.

Karta techniczna oprawy P1 stanowi zatacznik do opisu

W pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych — przewody uktadaé pod tynkiem, zejécia do osprzetu instalacyjnego
na Scianach w technologii lekkiej uktada¢ w rurkach instalacyjnych wewnatrz Scianek.

Sterowanie o$wietleniem tacznikami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej. taczniki na napiecie 230 V moga by¢
instalowane poza 2 strefg i musza posiadac stopien ochrony co najmniej IP44.

1.6.4. OSWIETLENIE BEZPIECZENSTWA, EWAKUACYJNE | KIERUNKOWE

W obiekcie wykonane zostato o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system baterii grupowej FZLV o czasie
podtrzymania nie mniejszym niz 1h.

Zainstalowane zostang oprawy o$wietlenia awaryjnego o nastepuujacych parametrach

- Zrodho $wiatta LED

— Zastosowanie Oswietlenie antypaniczne

— Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz

— Stopien szczelnosci IP20

- Klasa izolacji Il

— Materiat obudowa: PC/ABS

- Kolor RAL 9003

— Autonomia 1h

— Zakres ta +10°C + +35°C
temperatury pracy

— Petla zarowa 850°C

W modernizowanym pomieszczeniu projektuje sie zastosowaé oprawy zgodne z tymi ktdre zostaty zainstalowane na
drodze ewakuacyjnej t.j. wyposazone w moduty adresowe, sterowane i nadzorowane przez centralke

Instalacje elektryczng zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego wykona¢ nalezy przewodami NHXH-J
2%2,5mm2,

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w uktadzie pracy na ,ciemno”.

Oprawy wyposazone w inwertery oraz kierunkowe beda monitorowane przez centralny system nadzoru wg typowych
dostepnych rozwigzan na rynku.

1.6.5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA 230 V.

W pomieszczeniach objetych przedmiotem opracowania zaprojektowano gniazda wtyczkowe ogélnego przeznaczenia
ze stali nierdzewnej. Gniazda beda w wykonaniu podtynkowym, zainstalowane na $cianach na wysokosci 0,3m nad
podtoga lub na wysokosci jaka podano na rzutach. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego
nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiada¢ stopien ochrony co
najmniej IP44 a na strugi wody IP55. Gniazda wtyczkowe, ktére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjne;.
Gniazda wtykowe na napiecie 230V moga by¢ instalowane poza 2 strefg i musza posiadac stopier ochrony co najmnie;
IP44.
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1.6.6. INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41oraz PN-IEC 60364-4-47.
Przewody neutralne N i ochronne PE majg by¢ potaczone tylko na rozdzielnicy gtowne;.

W celu ograniczenia do warto$ci dopuszczalnych dtugotrwatych w danych warunkach $rodowiskowych napigé
wystepujacych pomiedzy ré6znymi czesciami przewodzacymi projektuje sie potaczenia wyrbwnawcze miejscowe.

- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,

— przewody ochronne lub ochronne lub ochronno-neutraine,

— metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody goracej, kanalizacjj,
metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe miejscowe powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie
dostepne, takie jak:

—  czesci przewodzace dostepne,

—  czeSci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustow o$wietleniowych,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Gtéwng szyne uziemiajaca nalezy zamocowac na izolatorach w rozdzielni gtownej.

Przewodami wyréwnawczymi nalezy pofaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty i wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktérych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne. Gtowne potaczenia nalezy wykona¢ przewodami LYZ016mm?, dalsze
LYZo6mm2.

Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze miejscowe wykonac przewodem o przekroju minimum 4mmz2.

Miejscowq szyne wyrdwnawczg nalezy potaczy¢ przewodem LgY 1x16mm?2 z szyng PE w tablicy pietrowe;.
Nowoprojektowang instalacje wyrdwnania potencjatow nalezy mozliwie czesto taczy¢ z uziemieniem budynku. Po
wybudowaniu instalacji wykonaé pomiary rezystanciji uziemienia.

Ekwipotencjalizacje nalezy uzupenié poprzez wykonanie mostkow dla cze$ci ruchomych czesci metalowych
wyposazenia pomieszczenia.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej i lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy przytaczy¢:

— wszystkie szyny ,PE” rozdzielnic,

— obudowy rozdzielnic, inne elementy wymagajace uziemienia,

— metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji,

—  czeSci przewodzace przewoddw wentylacji, w kazdym module pomigdzy osiami poprzecznymi i podtuznymi,
— stalowe przepusty kabli elektrycznych i teletechnicznych wchodzacych przez $ciany zewnetrzne do budynku,
—  gtéwny pion sieci hydrantowej,

— korytka i drabinki kabli elektrycznych i teletechnicznych,

— przewodzace czesci konstrukcji wsporczych urzadzen,

— metalowe ekrany.

1.6.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano zastosowanie trzech stopni ochrony przed skutkami przepie¢
zewnetrznych (atmosferycznych) i wewnetrznych (tgczeniowych).
Ochrona odgromowa bedzie zrealizowana przez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy C w podrozdzielni.
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1.6.8.  INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Dla projektowanych instalacji elektrycznych przyjeto nastepujacy uktad pracy sieci:

—  zasilanie podstawowe z RGNN-0 - bez zmian
Obwody rozdzielcze, odbiorcze oraz o$wietleniowe: uktad TN-S
W projektowanych instalacjach stosuje sig ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpo$rednim (ochrone
podstawowa) oraz ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem po$rednim (ochrone przy uszkodzeniu).
Ochrone podstawowa stanowi izolacja cze$ci czynnych oraz obudowy i ostony czesci roboczych obwoddw elektrycznych
o stopniu ochrony, co najmniej IP2X. W obwodach silnopradowych instalacji wewnetrznych nalezy stosowac
okablowanie z zytami miedzianymi w izolacji 1kV.
Uzupetnienie podstawowej ochrony od porazen w obwodach odbiornikéw przeno$nych i gniazd wtyczkowych stanowig
wytgczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim i znamionowym pradzie wyzwalania 100mA, 30mA.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu) realizowana jest poprzez samoczynne odtaczenie zasilania, zgodnie z
PN-HD 60364-4-41:2009. Urzadzenia realizujgce samoczynne wytgczenie zasilania w projektowanych obwodach to
wytaczniki mocy z wyzwalaczami lub przekaznikami nadpradowymi oraz matogabarytowe wktadki topikowe a takze
wktadki topikowe mocy.
Dodatkowo wszystkie przewodzace elementy wyposazenia serwerowni oraz pozostatych pomieszczen technicznych
objeto systemem potaczen wyréwnawczych. Potaczenia ekwipotencjalne z gtéwna szyng uziemienia (GSU) budynku
zrealizowano za posrednictwem lokalnych szyn wyréwnania potencjatow (LSW), do ktérych przytaczono obudowy
przewodzacych elementdw wyposazenia technicznego.
We wszystkich projektowanych rozdzielnicach nalezy stosowac¢ odrebne szyny dla przewodéw N oraz PE. Szyny nalezy
wyposazy¢ w trwate oznaczniki literowe oraz system oznaczen barwnych.
Nie dopuszcza sie powtdrnego taczenia przewoddw N oraz PE je$li zostaty one wydzielone ze wspdinego przewodu
PEN, nie dopuszcza sie takze przerywania ciggtosci przewodow ochronnych PE.
W obwodach odbiorczych oraz roztacznikach gtéwnych zasilania sieci z TN-S stosowaé aparaty z rozigczalnym
biegunem N.
Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacq
dostepna.

1.6.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z charakterystykq techniczng obiektu dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach nalezy
stosowaé (w przypadku zaniku napiecia zasilania ogélnego) oprawy ewakuacyjne i kierunkowe wyposazone w inwertery
pozwalajgce na podtrzymanie oswietlenia przez 1 godzine,

Dopuszcza sie jedynie stosowanie przewodow, kabli, aparatéw i urzadzen posiadajacych atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (B); przewody elektryczne kabelkowe musza mie¢ izolacje o napieciu 750 V, kable niskiego
napiecia izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, zastosowanie przewodow i kabli elektrycznych w funkcji zasilania
urzadzen pozarowych o izolacji niepalnej E30/E90 zapewniajacej ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas 90
min .

1.6.10. ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywaé wg obowigzujacych norm, PBUE, zasad ogdlnych i instrukcii
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci.
W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

— potaczen przewoddw

— 0znaczenia przewodow

— trwato$ci zamocowanego osprzetu
— umieszczenia schematdw i napisow.
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Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jako$ci elementdw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych po stronie nN. Bezwzglednie nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji, pomiary impedanciji petli
zwarcia, pomiary wytacznikéw réznicowopradowych (czas i prad réznicowy zadziatania).

1.6.11. Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacii elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz z ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww. ustaw.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy. ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, PN-86/E-05003/01,02,04, PN-IEC 61024-1, PrPN-IEC 61024-1-2 "Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych" a takze zgodnie z normami PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”, PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”’, Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92, poz. 460 z pdzniejszymi zmianami) i szczegdtowymi normami i wytycznymi
branzowymi.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Zastosowane materiaty oraz osprzet instalacyjny musi posiada¢ gwarancje wazne co najmniej przez okres 12 miesiecy
po zakoriczeniu prac wykonawczych. Zamontowane i zainstalowane wyposazenie musi mie¢ zapewnienie dostepnosci
czesci zamiennych przez okres co najmniej 10 lat.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.

ROZB. POM. HIG-SAN - 23



