Zatacznik nr 1 do SIWZ

Zadanie 1. Zakup zasilacza awaryjnego oraz baterii rozszerzajacej

Poz. 1 ZASILACZ AWARYINY APC Smart-UPS X 3000 VA Z KARTA ZARZADZAJACA |
CZUINIKIEM TEMPERATURY | WIGOTNOSCI LUB ROWNOWAZNY SPEENIAJACY
PONIZSZE WYMAGANIA — 1 szt.

Nazwa komponentu,

Lp. Minimalne wymagane parametry
parametru lub cechy
1 Typ Zasilacz awaryjny z kartg zarzadzajgca oraz czujnikami
2 Mocowanie Rack (2U) z mozliwoscia transformaciji do Tower
3 Moc wyjsciowa 2.7KW /3.0 kVA
4 Napiecie wyjsciowe 230V 50/60Hz
5 Napiecie wejsciowe 140 - 328 V -50/60 Hz
6 Topologia/typ przebiegu | Line Interactive /Sinusoida
7 Czas przetaczania 2-4ms
Gniazda wyjsciowe 3 grupy minimum 8 sterowalnych gniazd EC 320 C13, 1 gniazdo sterowalne
8 zasilajace IEC 320 C19
10 Pozostate gniazda RJ45 LAN, USB, SERIAL, Smart Slot
Wyswietlacz statusu LCD, Wielofunkcyjna konsola sterownicza z poziomu
11 Obstuga urzadzenia, zarzadzanie grupami gniazd wyjsciowych z poziomu urzadzenia
badz oprogramowania
12 Sygnalizacja optyczna Wyswietlacz statusu, wskazniki: praca online, wymiana baterii, przecigzenie.
Alarm przy zasilaniu z akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie
13 Sygnalizacja dZzwiekowa P y. przy P
natadowania akumulatora
. Karta zarzadzajgca SNMP z portami USB, LAN, I/O, czujnik temperatury,
14 Interfejsy C ..
czujnik wilgotnosci, ztacze dodatkowego akumulatora 120V
Dostep przez przegladarke, Telnet, SHH, obstuga czujnika temperatury,
15 Oprogramowanie zarzgdzanie akumulatorami, monitorowanie i sterowanie, bezpieczne
zamykanie systemu operacyjnego
Wsporniki montazowe (szyny) do szaf przemystowych, Kabel do sygnalizacji
. RS-232 do Smart-UPS, Czujnik temperatury | wilgotnosci, zestaw do
16 Wyposazenie . . . K
transformacji w urzadzenie wolnostojace typu TOWER, karta zarzadzajaca z
monitorowaniem warunkdéw otoczenia
Wybierana przez uzytkownika ochrona hasta, poziomy dostepu:
. , administrator, uzytkownik urzadzenia, uzytkownik z prawem tylko do
18 Bezpieczenstwo .. . - . .
odczytu i uzytkownik tylko z dostepem sieciowym. Wymédg podania
uzytkownika i hasta.
19 Inne Zdalne restartowanie sprzetu
Bezobstugowy szczelny akumulator kwasowo-otowiowy z elektrolitem w
20 Typ akumulatora .
postaci zelu szczelny
21 | Gwarancja Minimum 24 miesigce
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Poz. 2 DODATKOWA BATERIA APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack
Rack/Tower LUB ROWNOWAZNA SPELNIAJACA PONIZSZE WYMAGANIA — 2 szt.

Nazwa komponentu,

Lp. Minimal
p SR U Gas inimalne wymagane parametry
L Zastosowanie Zewngtrzny pakiet bateryjny rozszerzajgcy mozliwosci zasilacza
' awaryjnego
2 Mocowanie Rack (2U) z mozliwoscig transformaciji do Tower
3 ng:tgsc napiecia na 120V
: wyjsciu
4. Typ akumulatora kwasowo-otowiowy
Oczekiwana
5. zywotnosé 3-5 lat
akumulatora
Pojemnos¢
6. | Akumulatora 1200 VAR
7. Okres gwaranciji Nie mniej niz 24 miesigce na naprawe lub wymiane
8 Wyposazenie Wsporniki montazowe (szyny) do szaf przemystowych , zestaw do

transformacji w urzadzenie wolnostojgce typu TOWER

Poz. 3 PANEL OBEJSCIA SERWISOWEGO DLA ZASILACZA APC Smart-UPS X 3000 lub
ROWNOWAZNY SPEENIAJACY PONIZSZE WYMAGANIA — 1 szt.

Nazwa komponentu,

Lp. Minimalne wymagane parametr
P parametru lub cechy ! wymag P y
7 astosowanie Panel obejscia serwisowego o wysokim stopniu niezawodnosci
1. przeznaczone dla systemoéw Smart-UPS firmy APC
2 Zasada pracy najpierw zwarcie, potem rozwarcie
3. Mocowanie Rack (2U) z mozliwoscig montazu do urzgdzen
4. Zigcza wyjsciowe (4) IEC 60320 C19
5. Napiecie wyjsciowe 230V
6 Nomlpalne napiecie 230V
. wejsciowe
7 Typ’g.nlazda Hard wire 3-wire (1P + N + E)
. wejsciowego
Wydajnos¢ przy
8. petnym obcigzeniu na | 99%
wyjsciu
9 Zabezpieczenie przed | TAK

przecigzeniem na
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wyjsciu

Maksymalny taczny
10. | pobdr pradu na 32A
wyjsciu

Maksymalny prad

11. | wejsciowy 32A

12. | Maksymalny prad linii | 32A

13. | Okres gwarancji Nie mniej niz 24 miesigce

Zadanie 2. Zakup urzadzen wielofunkcyjnych, oprogramowania do
zarzgdzania drukiem.

Poz. 1 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE KONICA MINOLTA c458 LUB ROWNOWAZNY
SPEENIAJACY PONIZSZE WYMAGANIA , WRAZ Z UStUGA SERWISOWA — 2 szt.

L Nazwa komponentu, Minimalne wymagane parametr
P parametru lub cechy ymag P y
1. Typ urzadzenia Urzadzenie wielofunkcyjne
Stan urzadzenia urzadzenie fabrycznie nowe, wolne od wad, w nienaruszonym
2. opakowaniu, z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta na rynku
polskim
3. Gtéwne funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysytanie
4, Technologia druku Kolorowe drukowanie laserowe
5 Obstugiwane formaty | A6-SRA3; niestandardowe rozmiary papieru;
' papieru papier do baneréw maks. 1200 x 297 mm
6 Podajniki papieru minimum dwie uniwersalne kasety na papier po 500 arkuszy kazda,
' minimum jedna kaseta musi obstugiwa¢ format SRA3 (320 x 450 mm)
Podajnik reczny podajnik reczny na min. 150 arkuszy obstugujgcy formaty do SRA3 i
7. tzw. banery do dtugosci min. 1200 mm oraz gramatury do min. 300
g/m2
8. Taca odbiorcza min. 250 arkuszy
9. Rodzaj papieru min. cienki, zwykty, gruby, kolorowy, koperty
10. | Gramatura papieru zakresie 52-300 g/m2
11. | Jezyk opisu strony PCL wersja 5c¢/6, PostScript3 lub emulacja
12 Czas nagrzewania Od wigczenia zasilania maks. 35 s, od wyjscia z trybu uspienia maks.
' 10s.
13 Interfejs sieciowy 10/100/1000 Base-TX, mozliwos¢ wyposazenia urzgdzenia w karte
' Wi-Fi 802.11b/g/n
Protokoty sieciowe TCP/IP (IPv4 | IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk
14, (EtherTalk);
SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
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15. | Porty RJ45, USB 2.0
Zgodnos¢ z Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);
systemami Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);
16. | operacyjnymi Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;
Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix
17. | Pamiec min. 4 GB
18. | Dysk Twardy min. 250GB
19 Panel sterowania ekran kolorowy, dotykowy, interfejs w j. polskim, min. 10 cali, o
" | urzadzenia regulowanym kacie nachylenia
Materiaty Zainstalowany zestaw nowych toneréw dopuszczonych do stosowania
eksploatacyjne przez producenta urzadzenia pozwalajgcy na druk min. 18tys. stron A4
20 (druk jednostronny kolor) oraz min. 35tys. stron A4 (druk jednostronny
' czarno-biaty). Zainstalowany nowy beben dopuszczony do stosowania
przez producenta urzgdzenia pozwalajgcy na druk min. 70tys. stron
A4. Wymagana wydajnos¢ toneréw podana jest przy 5% pokryciu.
21 Dodatkowe Autodetekcja rozmiaru przy kopiowaniu i skanowaniu,
" | funkcjonalnosci Automatyczny wybor podajnikéw
Autoryzacja o Whbudowany czytnik kart zblizeniowych kompatybilny z kartami
pracujgcymi w niskiej czestotliwosci
e zintegrowana w urzadzeniu funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na
22 autoryzacje wydrukéw poprzez pin-kod oraz karte zblizeniowag
' e blokada dostepu do jakiejkolwiek funkcji urzadzen, do czasu
autoryzacji uzytkownika na urzgdzeniu,
wylogowywanie uzytkownika musi nastepowac po zdefiniowanym
czasie bezczynnosci jak i z wykorzystaniem przycisku wylogu;j
Bezpieczenhstwo e blokowanie dysku twardego przy uzyciu hasta,
23 ¢ wymazywanie dysku twardego,
' e ochrona skrzynki pocztowej hastem,
szyfrowanie dysku twardego
24. | Standardy Spetnienie wymogoéw standardu Energy Star
DRUKOWANIE
25. | Szybkos¢ druku minimum 45 stron A4/minute w czerni i w kolorze
26 Druk dwustronny Automatyczny, modut druku dwustronnego, obstugujgcy formaty do
' SRA3 i gramatury do minimum 256 g/m2
27 Rozdzielczo$¢ min. 1200 x 1200 dpi
" | rzeczywista druku
o8 Czas wydruku maks. 10 s.
" | pierwszej strony
Dodatkowe mozliwos¢ wydruku dokumentow PDF, DOC, XLS/XLSX, TIFF, JPEG
29. . - \ . .
funkcjonalnosci bezposrednio z dysku typu pendrive podigczanego przez port USB
KOPIOWANIE
Szybkos¢ kopiowania | min. 45
30. | stron formatu A4/min.
kolor
31. | Czas uzyskania maks. 10 s.
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pierwszej kopii

Rozdzielczos¢

min. 600 x 600 dpi

32. ) !
kopiowania
Ustawienia zoom w zakresie min. 25-400% co 0,1%
33. | powiekszania przy
kopiowaniu w %
Wielokrotnosé min. 999
34. . .
kopiowania
SKANOWANIE
35. | Szybkos¢ skanowania | minimum 240 obrazéw na minute
36. | Skanowanie sieciowe | min. E-mail, FTP, folder sieciowy, TWAIN , USB, WebDAV
37 Formaty tworzonych min. PDF, JPEG, TIFF, Word, PDF - przeszukiwalny
" | plikow
38 Podajnik dokumentéw | automatyczny, jednoprzebiegowy podajnik oryginatéw, tzw. DualScan,
' na minimum 300 arkuszy 80 g/m2
WYSYLANIE
39. | Miejsce docelowe skaner sieciowy do serwera FTP, HDD, e-Mail, USB,
40. | Protokoty min. FTP, SMB, SMTP, POP3
POZOSTALE
a1 Serwis Serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
' producenta urzgdzenia
42. | Wyposazenie oryginalna podstawa producenta, na kotkach
Certyfikaty Wykonawca musi posiadac aktualny na dzien sktadania ofert certyfikat
autoryzacyjny na sprzedaz i serwis oferowanych urzgdzen. Certyfikat
musi by¢ wystawiony przez producenta lub jego generalnego
43 przedstawiciela na terenie Polski.
Wykonawca musi posiada¢ przynajmniej 2 imienne certyfikaty
serwisowe potwierdzajgce mozliwos¢ serwisu proponowanego
urzgdzenia.
Gwarancja i serwis gwarancja minimum 36 miesiecy bez limitu kopii, realizowana na
podstawie umowy serwisowej, z odptatnoscig za wykonane kopie i
44 wydruki; optaty muszg zawieraé wszystkie koszty eksploataciji i serwisu
’ za wyjatkiem papieru
W zakresie serwisu urzgdzen Wykonawca zobowigzany jest posiadac
System Zarzadzania Jakoscig zgodny z 1ISO 9001:2015, potwierdzony
odpowiednim, aktualnym certyfikatem
Lp. | Nazwa Ustugi Cena netto Vat Cena brutto
1 100 kopii/wydrukéw A4 kolor
2 100 kopii/wydrukéw A3 kolor
3 100 kopii/wydrukéw A4 mono
4 100 kopii/wydrukéw A3 mono

5z8




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Poz. 2 SYSTEM KONTROLI DRUKU / WYDRUKU PODAZAJACEGO SPEtNIAJACY PONIZSZE
WYMAGANIA

Oprogramowanie musi wspotpracowac z urzagdzeniami zaproponowanymi w poz 1 przez Wykonawce i
posiadanymi juz przez Zamawiajacego:

KONICA MINOLTA bizhub C458 (Krakéw)

KONICA MINOLTA bizhub C454e (Krakéw)

KONICA MINOLTA bizhub C224e (Warszawa)

Urzadzenia posiadane przez Zamawiajgcego maja zainstalowane czytniki kart zblizeniowych.

Lp. Opis wymagan funkcjonalnych

1 Sposdb licencjonowania nie moze ograniczaé liczby uzytkownikéw, wymagane licencjonowanie na
urzadzenia, a nie na uzytkownikdow.

2 System musi posiadac funkcje centralnego raportowania dla podtgczonych urzgdzen wielofunkcyjnych.

3 System musi posiadac funkcje zliczania stron dla formatéw A4/A3, kolor/mono.
System musi posiada¢ funkcje wydruku podazajacego

4
System musi posiada¢ funkcje wydruku bezpiecznego

5
System musi posiada¢ funkcje wydruku bezposredniego

6
System musi da¢ mozliwos¢ definiowania regut dla kolejek typu warunek-akcja. Przyktad warunkow: jesli
praca zawiera w nazwie okreslony cigg znakdw, jezeli nalezy do uzytkownika/grupy/departamentu,

7 jezeli jest drukowana na urzadzeniu itd. Przyktad akcji: przekierowanie do innej kolejki, skasowanie
pracy, informacja mailowa do wtasciciela o wykonanej akgji itd.

3 System musi umozliwi¢ podglad pracy zarejestrowanej w systemie, dopdki nie zostanie usunieta z
bufora wydruku

9 System musi umozliwi¢ masowego dotgczenia do systemu wielu takich samych urzadzen po podaniu
danych indywidualnych urzadzenia (adres IP, nazwa, lokalizacja)
System musi dawac¢ mozliwo$¢ generowania raportéw zaréwno w formacie graficznym jak i tekstowym,

10 generowanych na zyczenie jak i wysytanych cyklicznie w zdefiniowanych interwatach czasowych, system
musi umozliwi¢ tworzenia arkusza kalkulacyjnego z danymi z raportu
System musi dawac¢ mozliwo$¢ automatycznego generowania PINOw dla wszystkich uzytkownikow

11 nieposiadajgcych numeru PIN i wysytanie ich mailem. System powinien posiadac funkcje rejestracji kart
zblizeniowych przez uzytkownikéw bezposrednio z panelu urzadzenia.

12 System musi dawa¢ mozliwos$¢ rozliczania prac na projekty

13 System musi dawa¢ mozliwo$¢é monitorowania zajetosci dysku serwera
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14

System musi posiada¢ mozliwos¢ importu uzytkownikéw przynajmniej z AD, i Open LDAP

15

System musi posiada¢ mozliwos¢ podgladu logéw systemu i pobrania logdw z poziomu przegladarki
WWW.

16

System musi posiadad interfejs webowy zaréwno administratora jak i uzytkownika systemu w jezyku
polskim.

17

System musi umozliwi¢ wprowadzenie pracy do systemu/kolejki drukowania przez przegladarke
webowa. System musi zapewnié mozliwos¢ wprowadzenia pracy w formatach: pdf, jpg, doc, xls, ppt,
docx, xIsx, pptx, txt, tif, rtf.

18

System musi pozwalaé na monitorowanie statusu urzadzen i automatyczne wysytanie alertéw po
zaistnieniu okreslonego warunku (np. poziom tonera nizszy niz, btad urzadzenia itp.).

19

System musi posiada¢ funkcje wymuszania dupleksu czy wydruku mono

20

System musi posiadac funkcje zarzadzania pracami, kasowanie prac, ponowne drukowanie wczesniej
drukowanych prac. Dodatkowo system powinien mie¢ mozliwos¢ ustawienia oddzielnego interwatu
czasowego po jakim niewydrukowane i wydrukowane prace zostang automatycznie wykasowane z
katalogu przechowujgcego wydruki.

21

System musi posiadac funkcje generowania raportdw miedzy innymi: ilos¢ stron, drukowanie,
kopiowanie, monochromatyczne/kolorowe strony, na uzytkownika, departamenty, dziaty, projekty, z
podziatem na okresy, mozliwos¢ raportowania kosztéw. System powinien daé¢ mozliwos¢ tworzenia
cennikéw dla pojedynczych urzadzen.

22

System musi umozliwia¢ wysytanie zeskanowanych dokumentéw zalogowanemu uzytkownikowi.
System musi pobiera¢ i uzywac takich atrybutow ustugi katalogowej jak e-mail i home folder
uzytkownika w celu dostarczenia zeskanowanych prac.

23

System musi umozliwi¢ wysytanie zeskanowanych prac do takich repozytoriow jak: udziat sieciowy, FTP,
WebDAV, SharePoint. Musi tez umozliwi¢ przesytanie skandéw do ustug chmury takich jak: One Drive,
SharePoint Online, DropBox, Google Drive.

24

System musi umozliwi¢ wykorzystanie takich parametréw jak nazwa, login, adres e-mail zalogowanego
uzytkownika, nazwa, lokalizacja urzadzenia, na ktérym wykonano skanowane jako nazwy
zeskanowanego pliku i sciezki zapisu dokumentu w repozytorium.

25

System musi umozliwi¢ wykorzystanie dodatkowych parametréw, np. wprowadzonych na panelu
urzadzenia wielofunkcyjnego lub pobranych z tresci dokumentu za pomocg OCR (modutu optycznego
rozpoznawania znakéw) jako nazwy zeskanowanego pliku i Sciezki zapisu dokumentu w repozytorium.

26

System musi posiadac silnik OCR (optycznego rozpoznawania znakow) aby przetwarzaé¢ dokumenty do
plikdéw edytowalnych / plikéw z mozliwoscig wyszukania tekstu. Silnik OCR musi umozliwié
przetworzenie minimum 500 stron miesiecznie.

27

System musi umozliwi¢ zapis skanowanych dokumentdéw do takich formatéw jak PDF/A (réwniez z
mozliwoscig wyszukania tekstu), dokument Microsoft Word (.doc i .docx), dokument Microsoft Excel
(.xIs i .xIsx), Microsoft PowerPoint (.pptx), dokumentéw tekstowych (.txt i .rtf), obrazéw (.jpg i .tif).

28

System musi umozliwi¢ uzytkownikowi mozliwo$¢ skorzystania z funkcji przetwarzania dokumentow
przez wprowadzenie plikdw .jpg, .pdf i .tif za pomocg przegladarki internetowej i uruchomienia
odpowiedniego procesu przetwarzania dokumentu.

29

System musi umozliwi¢ zarzgdzanie uprawnieniami dostepu do konkretnych proceséw skanowania dla
uzytkownikow i grup uzytkownikow.

30

System powinien by¢ zintegrowany z urzagdzeniami wielofunkcyjnymi poprzez panel dotykowy na
urzadzeniu bez zastosowania zewnetrznych terminali sprzetowych.
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Interfejs uzytkownika terminala aplikacyjnego w urzadzeniach wielofunkcyjnych powinien by¢ w jezyku

31
polskim.

32 Platforma systemowa - System operacyjny Windows

33 System powinien by¢ objety opieka producenta na okres minimum 36 miesiecy zapewniajacg mozliwosc¢
otrzymania aktualnej wersji oprogramowania systemowego i oprogramowania terminalowego.
System oraz jego wyposazenie powinny by¢ objete gwarancjg Wykonawcy na okres minimum 36

34 miesiecy, obejmujaca co najmniej 20 roboczogodzin wsparcia technicznego w miejscu instalacji,

obejmujacego rekonfiguracje i asyste techniczng w celu utrzymania systemu w sprawnosci.

Wykonawca musi posiadaé aktualny na dzien sktadania ofert certyfikat autoryzacyjny na sprzedaz i wdrazanie
oferowanego oprogramowania. Certyfikat musi by¢ wystawiony przez producenta lub jego generalnego
przedstawiciela na terenie Polski.

Wykonawca musi posiadaé przynajmniej 2 imienne certyfikaty potwierdzajgce mozliwos¢ wdrozenia i obstugi
proponowanego oprogramowania.
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